附件2
工程施工项目节能减排达标竞赛实施细则
一、参赛条件
参赛工程项目应为2012年度前完成的建筑工程、市政工程及其它类土木工程。

1、建设规模在20000平方米或合同额在5000万元以上的单位工程或群体建筑。

2、工程达到绿色施工评价优良以上，且列所属省前5名。

3、参赛工程无违纪、违规情况。

二、竞赛指标

1、基本指标

符合《建筑工程绿色施工评价标准》（GB/T50640）规定的“优良”标准：

（1）控制项全部满足要求。

（2）单体工程总得分≥80分，结构工程得分≥80分。

（3）评价要素中每个优选项至少有两项得分,优选项总分≥10。

2、加分指标（同类奖项取最高分，总分不超过15分）

（1）知识产权保护工作取得明显成效：获得实用新型专利加1分，发明专利加3分，获得国家优秀专利奖加5分，获得国家优秀专利金奖加7分。

（2）获得省部级科学技术二等奖加1分、一等奖加3分，国家级二等奖加5分、一等奖加7分。

（3）取得地市级“五小”成果（小发明、小创造、小革新、小设计、小建议）加2分，省部级加4分，国家级加6分。

（4）在工程项目施工中，组织开展“岗位练兵、技术比赛、师徒帮教和技能培训”等活动，由省级工会组织提供证明，加3分。
（5）节能减排有突出成效：回收利用率超过60%，加3分；实际耗能与计划耗能的比例小于80%，加3分。

（6）凡入选中国海员建设工会推荐名单的节能减排优秀工程项目，其所属企业在次年申报时加2分。

三、申报程序

1、建设工程施工总包单位自主向所在地省级建筑业协会提出申报，接受预审。

2、预审通过者，经工程项目所在地省级建设工会和建设主管部门审核，向中国建筑业协会绿色施工分会推荐。

3、中国建筑业协会绿色施工分会复审、排序后报中国海员建设工会，通过“节能减排达标竞赛组委会”评定，予以公示。

四、申报资料

申报者需提供以下资料：

1、工程施工项目节能减排达标竞赛申报表。

2、工程项目绿色施工评价资料。

3、单位工程质量验收证明。

4、所获科技成果和奖项的相关证明。

5、推进绿色施工特别是节能减排方面的总结（以写实方法介绍节能减排制度创新、技术创新、组织管理创新方面的措施和成绩，以及对本单位和行业产生的影响等）。

6、反映节能减排及绿色施工的多媒体资料（不超过5分钟）。
7、省级建筑业协会筛选意见和资料。

五、复审方法

1、依据《建筑工程绿色施工节能评价标准》、《建筑工程绿色施工要点》、《建筑工程绿色施工评价标准》复审。

2、由中国建筑业协会绿色施工分会随机抽选专家组成评审委员会复审。

3、对30%的申报项目进行工程实地抽查，且各省（市）及行业协会的参赛项目不少于1个。抽查小组一般由3人组成，抽查内容包括：听取汇报，相关方座谈，查看资料，专家讲评。

4、组织不少于15人的专家评审委员会进行评审，评审内容包括：抽查情况汇报，查看资料，观看多媒体资料，专家评议，无记名投票确定优秀工程项目排序，上报推荐名单。

5、推荐20个优秀工程项目报中国海员建设工会。

6、竞赛组委会对节能减排成绩突出者，按程序推荐申报“全国五一劳动奖状”或“全国工人先锋号”。

六、其它

1、参赛工程项目如实申报，申报材料须按规定由第三方签章确认,确保资料真实，签章齐全。

2、中央直属施工企业可由企业工程主管部门会同工会组织推荐至中国建筑业协会绿色施工分会。

3、申报到中国建筑业协会绿色施工分会的截止时间为2012年10月25日。

